2026年江苏省优质工程奖扬子杯申报项目清单
申报类别：装饰装修专业工程
	序号
	申报单位
	工程名称
	项目概况
	项目竣工验收合格时间
	项目亮点
	项目成效
	项目特征图片
（每个项目2张）
	图片文字说明


	1
	无锡双龙艺术装潢有限公司
	未来健康产品生产制造项目11#、12#楼装饰装修工程
	本工程地处无锡市惠山区玉祁街道永泰路与之勉路交叉口西南侧，装饰装修面积 17475㎡，总造价 23498352.82 元。11# 楼装饰范围负一层至 12 层，12# 楼为负一层至一层；安装含强电、给排水、空调系统，涵盖灯具管线、厨卫洁具、中央空调及分体空调等施工内容。
	2024年11月5日
	11#大堂顶面采用拉网施工，墙面艺术漆配合白色饰面板施工，空间敞亮而且极具工业艺术气息。
12#展厅配合办公设计，动态流线，色彩温暖，顶面木纹方通，层次分明，整体空间大气稳重，给参观者带来厚重之感。
	项目通过精准的功能规划、清晰的交通安防、环保的装修标准、严格的质量管控，全面满足产业生产、办公、居住、休闲需求。项目建成后将成为惠山区健康产业园区的重要配套载体，提升园区吸引力与竞争力，为企业发展与员工生活提供坚实保障，同时为同类产业配套公寓项目提供可借鉴的建设与质量管控经验。
	
图1 [image: 微信图片_20240816144642]

图2
[image: IMG_20240803_104403]
	图1：浅蓝色的背景墙，轻松愉快，消除租户一天的疲劳。




图2：暖色系灯光，墙面米色墙板，给租户带来温馨的体验。

	2
	仁诚建设有限公司
	无锡惠山循环经济产业园项目-3#办公楼装修工程
	本工程为装饰装修，包括1个办公楼5个厂房。工程涵盖人才公寓、办公、服务大厅，并设置食堂、咖啡馆、超市等配套设施。厂房为二星级绿色建筑，办公楼为三星级绿色建筑，屋顶采用分布式光伏设计，同时打造了智慧园区数字运营平台，对能源、经济等运行数据实时监测，全面感知。
	2023年10月25日
	1、统一的风格调性：全空间贯穿 “现代简约+功能优先”的主线，用木色格栅、线性灯、浅木色元素串联，商务感与舒适感平衡得很好。
2、功能场景全覆盖：从办公、接待、用餐、休闲到居住、后勤空间，都根据使用场景做了针对性设计，兼顾了实用性与颜值。
3、材质与细节把控：公共区域用耐脏易打理的地砖/瓷砖，办公与休息区用木地板+ 软包提升舒适度，灯光设计兼顾了基础照明与氛围营造。
	1、通过统一的现代简约设计语言，打造了从前厅到展厅的全场景品牌展示体系，大幅提升了园区的专业形象与对外影响力。
2、食堂、茶水间、休息区等公共空间的动线优化与功能分区，有效提升了员工的日常通行与使用效率，降低了后期运维成本。
3、兼顾了办公、餐饮、居住、休闲等多元需求，打造了舒适、便捷、有温度的园区环境，增强了员工的归属感与幸福感。
	图1：
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图2：
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	图1：休闲区石音通吊顶与大理石地面搭配，整洁干净。




图2：食堂棕色格栅吊顶搭配大理石地面，整体规整大气，动线清晰。

	3
	江苏楷正建设有限公司
	春阳实验学校扩建工程装修工程
	无锡市新吴区春阳实验学校坐落于无锡市新吴区新光路以北、312国道以西地块内，总建筑面积约25999.84平方米，地上建筑面积约18517.76平方米，地下建筑面积约7482.08平方米。原有食堂体育楼厨房改造面积约60平方米。工程开工日期：2024年03月12日，2024年10月31日完成竣工备案。
	2024年8月23日
	该学校色彩搭配既现代又温暖的校园氛围，功能与美育的平衡，在满足教学、实验、活动等基础功能的同时，通过文化墙、色彩分区、互动空间等设计，将美育教育融入校园的每个角落。全空间采用防滑、耐污、易清洁的材料，同时通过无棱角设计、柔和灯光、充足采光等细节，保障了学生的安全与健康。
	该项目支持新型教学方式，标准化的教室布局，既可以满足常规班级授课，也可灵活调整桌椅；同时也降低了教师使用不同教室的适配成本，也便于学校进行设备统一维护和管理；缓解了区域教育资源紧张问题，助力义务教育优质均衡发展，高标准的校园建设，也能提升区域教育品牌影响力，吸引优质师资与生源，为学校长期发展奠定基础。
	图1
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图2
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	图1：校园环境优美、整体设计兼具未来感、通透感与校园人文气质。



图2：教室整体整洁明亮、布局规整、设计非常贴合日常教学使用

	4
	无锡王兴幕墙装饰工程有限公司
	金凯和科技灵动创新园幕墙工程
	金凯和科技灵动创新园幕墙工程坐落于无锡市新吴区宁和路66号，总建筑面积18764㎡，地上5层地下1层，建筑高度为28.2m。幕墙面积约14286㎡，结构形式框架结构，于2024年3月13日开工，2025年1月14日通过竣工验收，工程造价1600万元。

	2025年1月20日
（与系统申报一致）
	1、 竖向铝板侧开孔后置节能通风幕墙体系解决立面美学与自然通风的行业矛盾，立面无痕通风技术；
2、 “回形”玻璃幕墙，实现室内外无护栏遮挡通透视野，完全契合科创展示空间开放、极简、大气的需求；
3、立面一体化流线造型设计：实现竖向铝板竖向韵律与横向铝合金水平韵律完全贯通融合，全立面无生硬直角、无线条割裂、无凹凸错台，形成连续流畅的未来科技流线立面。

	一、经济效益
1、集约用材，降低工程综合造价
2、节能降耗，降低建筑长期运营成本
3、装配式施工降本增效
二、社会效益
1、树立区域科创建筑幕墙技术示范标杆
2、提升城市界面品质与企业品牌形象
3、践行绿色低碳、建筑产业化发展理念
4、推动幕墙行业技术升级进步
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图1
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图2
	图1：整体立面一体化流线造型设计，形成连续流畅的未来科技流线立面




图2：竖向铝板侧开孔后置节能通风幕墙体系解决立面美学与自然通风的行业矛盾，立面无痕通风技术

	5
	无锡鼎尚建设股份有限公司
	梅里中学二校区新建工程装修工程
	本工程涵盖教学楼、实验楼、综合楼、报告厅及公共区域装饰装修。建筑面积30351平方米，合同造价2849万元。
本项目融入江南新中式风格，采用绿色环保材料，打造功能齐全、安全舒适、智慧人文的现代化校园。
	2025年4月2日
	项目提取江南民居屋檐元素与水波造型，赋予校园灵动文化气韵。
报告厅采用人字折线回光灯槽造型铝板吊顶，平衡多专业设备末端，确保居中设置，内部每500设专项加强龙骨。墙面穿孔铝板内侧满铺5公分吸音棉，实现混响达标。
卫生间采用300×600墙砖横铺，与600×600地砖通缝对齐，以最佳点位起铺，两端半砖对称隐藏。
3、 
	材料进场按报审流程，实地见证抽样送检，复试合格后投入使用，杜绝未见先用。装修材料燃烧性能达到A级或B1级，空气污染物浓度限量指标达学校各功能区Ⅰ类和Ⅱ类标准，瓷砖、石材放射性A类指标，均符合验收要求。现场施工按施工规范和验收标准严格执行。为师生提供安全舒适、功能完备的优质育人场所。
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图1
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图2
	图1：
1. 暖光漫洒报告厅，红椅齐整，雅致大气，尽显人文温度。
2. 柔光环绕，厅内红椅井然，温雅敞亮，兼具格调与实用。
3. 灯光晕染出柔和暖意，报告厅规整雅致，尽显大气风范。

图2：
1. 木纹方通吊顶映天光，实验室明洁有序，尽显清雅学风。
2. 光影透过格栅，实验室清辉满室，布局雅致规整。



	6
	江苏静远建设工程有限公司
	宜兴城东新型城镇化-教育实践基地室内装饰工程
	本工程位于江苏省宜兴市临溪路东侧、阳羡东路北侧，属于公共建筑类型，装饰范围主要在食堂报告厅、教学楼实验楼、图书馆、体育馆、行政楼的室内及走道，装饰面积共28554㎡。其中食堂报告厅为钢筋混凝土框架结构，共三层，地上建筑面积3545㎡，建筑高度16.5m。教学楼实验楼为钢筋混凝土框架结构，共五层，地上建筑面积14946㎡，建筑高度20.9m。图书馆为钢框架结构，共二层，地上建筑面积3156㎡，建筑高度9.8m。体育馆为钢筋混凝土框架结构，共三层，地上建筑面积4397㎡，建筑高度15.6m。行政楼为钢筋混凝土框架结构，共三层，地上建筑面积2510㎡，建筑高度13.6m。
	2024年7月12日
（与系统申报一致）
	专业运动地板施工是本项目中的施工难点也是亮点，项目部对施工难点采用各种解决方案，选择专业的施工团队，由经验丰富的施工队伍操作，确保工艺规范。专业运动地板减震缓冲保护性能好，有效吸收冲击力，降低学生运动过程中的风险，同时有高耐磨性，使用寿命长，防滑性能好，环保健康，同时日常维护简单，使得篮球馆地板效果达到了设计与使用单位的要求，使其成为本工程亮点之一。
	本项目顺利完工后，有效改善校园办学基础设施，补齐校舍、场地及配套设施短板，优化校园整体环境。完善教学活动场所，有力保障日常教育教学有序开展，提升校园安全保障水平。美化校园育人环境，方便师生学习生活，全面提升办学条件与校园管理质效，助力学校教育高质量发展。
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	图1：铝板施工作为本项目中的施工难点，经过项目部采用各种解决方案，是的铝板施工最终呈现了良好的外观效果，同时铝板又是环保节能材料，减少建筑能耗，提升了节能性能。且铝板自重低大幅降低了建筑荷载，同时具备高强度特性，耐腐蚀性突出、耐温范围广。同时铝板可预制化生产，现场组装效率高，支持多种连接方式，适应异形曲面造型，成为了本工程亮点之一。




图2：无机纤维喷涂也是本项目中的施工难点，项目部对施工难点采用各种解决方案，选择专业的施工团队，由经验丰富的施工队伍操作，确保工艺规范。无机纤维喷涂防火性能优异，隔音效果好，保温隔热效果优异，施工效率高，适应复杂结构，最终效果满足了设计和使用单位的要求，使其成为本工程亮点之一。

	7
	江苏静远建设工程有限公司
	隐龙谷温泉宾馆1#楼室内装饰装修工程
	本工程建筑面积19315㎡，建筑高度22.95 m,建筑层数：地下一层，地上5层.结构类型为框架结构，建筑耐火等级二级，地下室耐火等级一级，建筑抗震类别为标准设防类，抗震设防烈度7级。工程造价8900万
	2023年5月9日

	大堂地面采用天然大理石铺贴，配合大理石天然的美丽纹路，颜色多样，适合酒店的风格搭配。大面积的天然大理石铺贴，高贵华丽，提升了酒店装饰的档次.
	大堂采用了不规则造型的大理石，在施工过程中增加了施工难度。项目部在大理石的铺贴前对大理石的排版进行了多次优化，对施工班组进行详细的施工技术交底，保证大理石铺贴施工一次到位。在施工结束后进行了完善的成品保护措施，后期进行多次镜面施工，最终使大堂地面大理石呈现出优秀的效果。
	[image: 门厅]
图1
[image: 卫生间]
图2
	图1：大堂地面采用天然大理石铺贴，配合大理石天然的美丽纹路，颜色多样，适合酒店的风格搭配。

图2：项目部在墙面铺贴工序前，对洁具预埋工序进行了精准的测量放线工作，在铺贴前精准定位洁具的位置，保证预埋件的位置准确。因前期的测量放线工作，保证了后期洁具安装一次到位，展现出优秀的安装效果。

	8
	天威虎建设股份有限公司
	旺庄街道红蕾佳苑二期工程项目(项目名称)文体中心装饰及智能化安装工程标段
	该项目结构形式为框架结构地上七层地下一层，建筑高度26.1米，建筑面积约16080㎡，建筑安全等级为一级。其中本标段室内装修面积9037.2平方米。文体中心的建设旨在提升居民的文化体育生活质量，丰富居民的日常活动选择
	2025年3月20日
	1、地面砖数量较多，约9000平方，地砖铺贴质量是项目整体质量控制的重点
2、地胶1300㎡、地板3800㎡、地毯200㎡，为了保证面层的平整度需对基层进行精找平。
3、墙面木纹铝板与顶面乳胶漆交接、墙面木纹岩板与顶面乳胶漆交接、墙面布艺硬包与顶面乳胶漆交接。
4、多功能厅顶面采用铝板+石膏板材料，顶面呈阶梯式不规则跌级方式，较为复杂，在保证顶面装饰设计效果的同时保证施工质量是本工程重点。
	项目建成后，有效补齐周边片区公共文体基础设施短板，完善社区公共服务配套体系，构建起覆盖辖区居民的15分钟文体生活服务圈。中心集健身运动、文化阅览、文艺展演、党群活动、休闲娱乐等功能于一体，服务覆盖面广、实用性强，极大丰富了辖区居民精神文化生活，有效提升群众获得感、幸福感与满意度，夯实了基层文化建设与社区治理基础，社会效益良好，示范带动作用显著。
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图1 
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图2
	图1：一层服务大厅顶面造型柔和，弧形线条优雅，地砖亮度与顶面完美结合，整体观感良好。

图2：接待室顶面弧形灯槽施工效果良好，地板安装平整度控制较好，整体观感稳重且大气。

	9
	美洲豹装饰股份有限公司
	泰山路幼儿园新建工程装饰及智能化工程
	建筑面积：地上6465㎡、地下5917㎡；建筑高度：15.2m；建筑 层数：地上3层、地下1层；此次装修区域位于建筑第一层至第三层，装修面积：6465㎡，使用性质：幼儿园。
	2022年9月15日（与系统申报一致）
	以“隽润童心，趣行致远”为设计内核，大厅打造主题化艺术墙面，搭配原木质感弧形结构，营造温馨童趣氛围；走廊植入自然绿植角，结合萌趣手绘墙，让空间充满生机；活动室采用异形通透窗景，搭配原木游戏设施，兼顾安全与探索性，全方位打造适配幼儿成长的童趣空间。
	泰山路幼儿园的建成，不仅是建筑实体的落成，更是民生福祉的落地。通过“公办民管”的创新模式，它有效填补了区域优质学前教育资源的缺口，缓解了“入园难”问题。在经济效益上，科学规划与节能环保材料的应用，大幅降低了后期运营成本。

	[image: 一层大厅]

[image: 二层教室]
	门厅即刻映入眼帘。简约雅致的造型设计，摒弃了繁杂的装饰，以流畅的线条和柔和的色彩，勾勒出通透大气的空间格局。

教室：无明显缺陷，线性平顺、标识清晰，环保建材勾勒出安全无虞的活动天地。功能分区清晰明朗，从阅读角到游戏区，每一处细节都经过反复打磨
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	美洲豹装饰股份有限公司
	江阴市中医院异地新建项目（精装修二标段）
	总建筑面积：84666㎡ 层数：地上16层、地下2层；此次装修区域位于建筑第一层至第十六层，装修面积：43180.72㎡，使用性质：医院。
	2024年6月23日
（与系统申报一致）
	整体采用浅木色+米白的柔和配色，弱化医疗空间的冰冷感；走廊设置感应式长条形灯带，搭配无障碍扶手，兼顾照明与人文关怀；服务窗口与护士站采用半开放式设计，结合智能叫号系统，提升服务效率；大厅导视系统清晰直观，功能分区明确，全方位打造舒适、高效且充满温度的医疗空间。
	这座现代化中医新院已投用，诊疗承载能力大幅提升。医疗服务能力提升、就医环境优化、患者体验改善“看病难、住院难”问题得到缓解——它是真正的“民心工程”，更是“健康江阴”的生动注脚
	[image: 住院部楼层病区护士站]

[image: 住院部病区楼层病房]

	护士站以“功能优先，整洁规范”为原则，布局划分清晰合理，墙地饰面平整光洁，节点收口无瑕疵。设备点位排布遵循操作逻辑，用材兼顾耐腐性与易清洁性，有效降低交叉感染风险。这里不仅是护士高效工作的“作战室”，更是患者眼中“随时响应”的安心符号，用专业细节支撑起24小时的医疗守护。
病房以“科学布局，人文关怀”为设计理念，采光通风充足，家具配置贴合患者起身、休息需求。墙面采用柔和温馨的色调，灯光营造静谧氛围，既保障医疗操作的便捷性，又兼顾患者康复期的私密性与舒适度。每一处细节都传递着“以患者为中心”的理念，让病房成为远离焦虑、安心休养的“第二个家”。
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	无锡兢腾建筑装饰工程有限公司
	无锡国际人才港项目一期EPC工程总承包
	本工程承建装修的是D2栋，地上13层，高64.65米，建筑装修面积 13344平方米，使用性质：办公楼；防火等级为一级；该工程位于无锡锡东新城商务区先锋东路东、文景路南，现以投入使用并获得业主的好评。
	2023年06月20日
（与系统申报一致）
	该工程的显著特征和亮点在于其将办公、休闲与娱乐融为一体的综合性办公空间。设计师巧妙地在部分楼层的公共走道上设置了座榻（确保不影响消防通道的前提下），为工作之余提供了更佳的休闲环境。 

	1、2023年上半年江苏省建筑施工标准化星级工地
2、社会效益方面，作为锡东新城核心人才服务载体，项目显著提升区域形象与产业承载能力，投用后运行稳定，获得建设单位的高度评价与社会各界广泛认可。
	
	图1：大厅的柱子采用了清水混凝土艺术漆，这种材料无毒无味，有利于环境保护，并且呈现出一种朴素自然、沉稳且返璞归真的外观美感。
图2：大板块水磨石，实现无尘无毒、铺装高效、耐用易维护。
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	江苏瑞合装饰工程有限公司
	高端高附加值关键系列氨基酸生产基地装饰工程
	该项目建筑面积19803平方米，合同造价5135.63万元，工程于2024年5月13日开工，在2025年11月6日竣工并交付使用。
主要施工内容：
地面：地砖，运动地胶、羊毛地毯、实木多层木地板。
墙面：钢骨架干挂天然石材、岩板、墙面砖，烤漆玻璃、环保胶无缝墙布、墙布及皮革硬包等。
顶面：蜂窝勾搭铝板、石膏板造型、铝方通、软膜、玻镁洁净防玻纤吸音板。
安装：电气、给排水、空调、智能化系统
	2025年11月6日
（与系统申报一致）
	1. 大规格墙地砖：视觉大气、缝隙少、纹理连贯、易清洁。采用薄贴法、精细调平、专用吸盘搬运与水刀切割。
2. 蜂窝勾搭铝板吊顶：轻质、高强、平整，防火耐候、保温环保、可回收。
3. 石膏板造型顶：造型灵活，可实现波浪、弧形等复杂形态，表面无缝；施工工艺要求高，全靠手工精细操作。
	项目交付后，提供了高效舒适的办公与配套环境，显著提升了空间使用体验与企业形象，获得建设单位及使用方的高度评价。施工全过程零安全质量事故，绿色施工成效突出，节能、环保指标均满足相关规范要求。工程实体质量稳定，装饰效果经久耐看，为后续同类综合楼装饰工程树立了创优标杆，充分展现了公司在大型公建装饰领域的技术实力与创优水平。

	
图1 

图2
	图1：大规格墙地砖：视觉大气、缝隙少、纹理连贯、易清洁，美观度较高。




图2：蜂窝勾搭铝板吊顶，造型灵活，表面无缝，波浪、弧形等复杂形态美观大气。
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